
HI96841 Refractómetro digital para Cerveza

Diseñado 
para análisis

del azúcar
del mosto



Especificaciones

°Plato Rango 0 a  30 °Plato

Resolución 0.1 °Plato

Precisión(@25°C) ± 0.2 °Plato

Temperatura Rango 0 a  80°C 

Resolución 0.1°C 

Precisión (@25°C) ±0.3°C 

Información Pedidos HI96841 se suministra con batería de 9V y manual de instrucciones 

Refractómetro digital para 
Cerveza
El Refractómetro Digital HI96841 combina forma y función 
en una unidad compacta. Con un tiempo de respuesta de 
1,5 segundos, el HI96841 mide el índice de refracción del 
mosto y lo convierte en ° Plato con compensación de 
temperatura. La pantalla LCD mejorada de fácil lectura 
muestra las unidades de temperatura (° C o ° F) y las 
medidas simultáneamente. La carcasa impermeable IP65 del 
HI96841 y el célula de medida sellada están diseñados para 
funcionar bajo condiciones severas, haciéndolo adecuado 
para su uso en cualquier cervecería.

Escala ° Plato en Cerveza
La escala ° Plato es una forma de cuantificar la 
concentración de azúcares y sólidos disueltos en el 
mosto. Se utiliza como indicador del potencial 
alcohólico en potencia de una cerveza y expresa la 
fermentabilidad. El HI96841 convierte la lectura 
del índice de refracción en ° Plato sobre la base de 
las tablas mantenidas por la Comisión 
Internacional para Métodos Uniformes de Análisis 
del Azúcar (ICUMSA) y la Sociedad Americana de 
Químicos Cervecera (ASBC).

Las lecturas se muestran en
Aproximadamente 1,5 segundos
El tamaño de la muestra puede ser tan pequeño 
como 2 gotas métricas 
Apagado automático
Pozo de muestra de acero inoxidable

Características
Diseñado para el análisis del azúcar del mosto
LCD de doble nivel
Medición fácil
Protección IP65 resistente al agua 
Compensación automática de temperatura




